
Rugged Mobile Computing Solutions
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Überzeugt  auch unter extremsten Bedingungen

Das ultimative
erweiterbare Kontrollzentrum - 
auf Ihre Bedürfnisse anpassbar

Ultra Rugged
Notebook

A790

Windows®. Leben ohne Grenzen.
Getac empfiehlt Windows 7.



Rugged Mobile Computing Solutions

Rückseite
1 x DC-Eingang
2 x USB 2.0
1 x Docking-Anschluss
1 x LAN (RJ45)
1 x Modem (RJ11)
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1 x Externer 
VGA-Anschluss
1 x Paralleler Port
1 x Serieller Port
1 x IrDA
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Linke Seite
1 x Hauptakkupack
1 x X-Einschub
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1 x IEEE 1394b
1 x Audioausgang
2 x Lautsprecher
1 x Mikrofon
1 x Medieneinschub

●

●

1 x Stoßfeste Festplatte
PCMCIA-Steckplätze 
(2 x Typ II oder 1 x Typ III)

Rechte Seite

Das Getac A790 ist das neuste, ’Ultra Rugged’ Modell der Getac-Notebookfamilie. Dieses extrem robuste Note-

book ist nicht nur MIL-STD-810G-zertifiziert (Militärische Spezifikationen zum Einsatz unter widrigsten Bedin-

gungen) und IP65-konform, es erfüllt auch höchste EMV-Ansprüche. Ein hochwertiger, auch bei Sonnenlicht 

optimal lesbarer TFT-LCD-Bildschirm in der Größe 14,1 Zoll sorgt gemeinsam mit einer vor Stößen geschützten 

Festplatte und der Einsatzbereitschaft bei unterschiedlichsten Umgebungstemperaturen für einen komforta-

blen, stets zuverlässigen Betrieb. Das A790 ist darüber hinaus mit mehreren Steckplätzen ausgestattet und kann 

vielseitig und flexibel erweitert werden. Die Steckplätze können mit zusätzlichen, austauschbaren Festplatten 

zur Erweiterung der Speicherkapazität, Zusatzakkus für noch längeres Durchhaltevermögen oder mit Erweiter-

ungsmodulen für Bluetooth-, GPS- und anderen Anwendungen ausgestattet werden. Ergänzt wird dieses multi-

funktionale, ultrarobuste Gerät durch modernste Authentisierungsmöglichkeiten einschließlich TPM-Chip, 

Fingerabdruckleser und Smartcard-Lesegerät zum sicheren Schutz vertraulicher Daten.

Schnittstellen

Multi-Steckplatz für maximale Flexibilität und 

maßgeschneiderte Anwendungen

Bei Sonnenlicht ablesbares 14,1-Zoll-QuadraClearTM-Display

MIL-STD-810G-zertifiziert und IP65-konform

Gehäuse komplett aus Magnesium

Versiegelte Ports und Anschlüsse

Gegen Stöße geschützte, austauschbare Festplatte

Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen

Vielseitige Drahtlosfunktionen: WLAN, WWAN 

und Bluetooth

Lüfterloses Design
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A790

Hintergrund-
beleuchtete

Tastatur

X-Einschub ErweiterungsgeräteKein Lüfter

Ultra Rugged Notebook

3,5 G-WWAN



Die stoßfeste herausnehmbare Festplatte, das 
kühlerlose Design und die versiegelten E/A-Ports 
sind einzigartige Merkmale des A790, die 
Effektivität und Stabilität unter extremen 
Bedingungen gewährleisten. Das Erweiterungs-
gerät dient zur benutzerfreundlichen Steuerung 
und Einsatzüberwachung dem Verbindungsauf-
bau zu Geräten und Einrichtungen. Die extrem 
stoßfeste Halterung und das Fahrzeugdock sind 
auf das A790 abgestimmt und gewährleisten 
unter unterschiedlichen, kritischen Bedingungen 
höchste Verfügbarkeit und Effektivität dieses 
robusten Gerätes.

HerstellungMilitär

Grenz- und Zollbeamte können das extrem 
robuste A790 nutzen, das eine effektive Überwa-
chung ermöglicht.  Vertrauliche Informationen 
werden durch den erweiterten TPM-Chip des 
A790, den Fingerabdruck-Scanner, den Smartcard-
Leser und die Datenanalyse geschützt; der 
Datenbankzugang wird durch die Drahtlosüber-
tragung vereinfacht.

Öffentliche Sicherheit

Separat erhältliches Zubehör

Einsatzgebiete

A790 - MIL-STD-810G-zertifiziert und IP65-konform 
– die robusteste Lösung zur Unterstützung von 
Luftwaffen-, Armee- und Marinegefechtsein-
sätzen.  Es verfügt über mehrere Einschübe, die 
enorme Vielseitigkeit und Erweiterbarkeit – wie 
vom Militär benötigt – ermöglichen.  Das A790 
vereinfacht die Bestandsverwaltung  von 
Equipment wichtige Informationen können  der 
Kommandozentrale mittels Drahtlostechnolog-
ien jederzeit zur Sicherstellung zeitnaher 
Wartung, Reparaturen bzw.  notwendigem 
Ersatz berichtet werden.
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1 x DC-Eingang
2 x USB 2.0
2 x Serieller Port
1 x Paralleler Port

●

●

1 x Videoerfassung
2 x Lautsprecher

Fahrzeugdock
B x T x H : 348 x 310 x 215mm

Extrem stoßfeste Halterung
B x T x H : 420 x 390 x 153mm

Fahrzeughalterung
B x T x H : 310 x 302 x 111mm

Tragetasche Akkuladegerät
Medieneinschub –

zweiter Akku
(5200mAh)

X-Bay – dritter Akku
(5200mAh)

PCI-Express-
Erweiterungsgerät
(x 2 Steckplätze)

Fahrzeugadapter
(90W, 11-16VDC 
und 22-32VDC)

Stylus

Hauptakku
(7800mAh)

PCI-Erweiterungsgerät
(x 2 Steckplätze)

ISA-Erweiterungsgerät
(x 2 Steckplätze) Externes USB-FDD Portreplikator

Windows®. Life without Walls™. Getac recommends Windows 7.



Betriebssystem 

Computerplattform 

VGA-Controller

Bildschirm

Speicher 

Tastatur

Touch

 
Erweiterungssteckplatz

Multimedia-Einschub

X-Einschubi

Legales Windows® 7 Professional
Legales Windows Vista® Business

Intel® Centrino®-Technologie
  - Intel® Core™ Duo Prozessor L2400 (1,66 GHz) oder
  - Intel® Core™2 Duo Prozessor L7400 (1,5 GHz)
  - 667 MHz-FSB
  - 4 MB-L2-Cache 
  - Mobiler Intel® 945GM Express-Chipsatz

Intel® Grafik-Media-Beschleuniger 950

14,1-Zoll-TFT-LCD, XGA (1024 x 768)
Optionaler bei Sonnenlicht ablesbarer QuadraClear™-
Bildschirm mit Touchscreen

2GB DDR2, erweiterbar auf 4GB
SATA-HDD mit 160GB / 320 GB
Optionale SATA-SSD, 64 GB

Gummitastatur
Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Gummitastatur

Touchscreen
  - Optionaler druckempfindlicher Touchscreen
Tastenfeld
  - Gleittastfeld mit Scrollleiste
  - Optionales resistives Tastfeld

2 x PCMCIA-Typ II oder 1 x -Typ III

Optionaler DVD-Super-Multi-Laufwerk
Optionaler zweiter Akku
Optionales zweites Speichermedium: HDD mit 160 GB

Optionaler RS-232/422
Optionale Ultra320-SCSI
Optionaler zweiter PCMCIA-Steckplatz (2 x Typ II oder - 
1 x Typ III)
Optionaler Smartcard-Leser
Optionale Bluetooth-Funktion (v2.0 + EDR-Klasse 1)
Optionales GPS (mit mausartiger Antenne)
Optionales GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
Optionales Bluetooth + GPS
Optionales Bluetooth + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / 
HSDPA
Optionales GPS + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
Optionales Bluetooth + GPS + GSM / GPRS / EDGE / 
UMTS / HSDPA

E/A-Schnittstelle

Kommunikationsschnittstelle 

Software

Sicherheitsfeatures

Stromversorgung 

Abmessungen (B x T x H) & 
Gewicht

Zertifizierungen Robustheit

Umgebungsspezifikationen

1 x serieller Port (9-polig; D-Sub)
1 x paralleler Port (25-polig; D-Sub) 
1 x Externer VGA-Anschluss (15-polig; D-Sub)
1 x Mikrofon (Minibuchse)
1 x Audioausgang (Minibuchse)
1 x DC-Eingang
2 x USB 2.0 (4-polig)
1 x Modem (RJ11)
1 x LAN (RJ45)
1 x IEEE 1394b
1 x Docking-Anschluss (80-polig)
1 x IrDA

10/100/1000 base-T Ethernet
56k ITU V.92-Modem
Intel® Wi-Fi-Link 5100; 802.11 a/b/g/n
Optionales Bluetooth (v2.0+EDR Klasse 2)
Optionales GPS 
Optionales GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA

Adobe® Reader®

TPM 1.2
Optionaler Fingerabdruck-Scanner
Optionaler Smartcard-Leser
Kensington-Schloss

AC-Netzteil (90W, 100-240VAC; 50/60Hz)
Hauptakku:
  - Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (7800 mAh)ii

  - Optionaler Einschub 1: Intelligenter Lithium-Ionen-Akku 
    (5200 mAh)
  - Optionaler Einschub 2: Intelligenter Lithium-Ionen-Akku 
    (5200 mAh)

332,2 x 279 x 85,4 mm,
5,9 kgiii

MIL-STD-810G- zertifiziert und IP65-konform
Optional MIL-STD-461F-zertifiziert
Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung
Stoßfeste herausnehmbare Festplatte
Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen

Temperaturiv:
  - Betrieb: 0°C bis 60°C
    Optionale Niedertemperatur: -20°C
  - Aufbewahrung: -51°C bis 71°C
Feuchtigkeit: 
  - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Jedes A790 kann nur ein optionales X-Bay-Gerät aufnehmen.i

ii

iii

iv

Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren.

Getestet durch ein national unabhängiges Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G.

Die Akkulaufzeit wurde mit BatteryMark 4.0.1 ermittelt.  Die Akkuleistung hängt von 
den jeweiligen Softwareanwendungen, Drahtlos- und Energieverwaltungseinstellun-
gen, LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen 
ab.  Wie bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der 
Einsatzdauer und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann 
durch den Getac-Kundendienst getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale 
Anzahl von Ladezyklen können je nach Nutzung und Einstellungen variieren.

Spezifikationen

Getac ASIEN
Niederlassung - Getac Mobile Ltd.
 - Kunshan Office:
   Export Processing Zone, 269, 
   No.2 Dadao, Changjiang South Rd., 
   Kunshan City, Jiangsu, China
   Tel: +86 512 57382090
          +86 512 57367777 # 5124

 - Büro in Shanghai:
   Room 122, Floor 2, 
   No.211 Jiangchang 3rd Rd., 
   Zhabei District, Shanghai, China
   Tel:  +86 21 61431188 # 1032
   Fax: +86 21 61401023

 - Büro in Beijing:
   Room 501, Haowei Building, 
   No.25 Beitai Pingzhuang Rd., 
   Haidian District, Beijing, China
   Tel: +86 10 62381104
          +86 10 62381108 # 2040

Niederlassung -
MiTAC Japan Corporation
Yasuda 8th Building 6F, 
Kaigan 3-chome 3-8, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0022, Japan
Tel: +81 3 3769 8311 # 6411

Weltweites Headquarter -
Getac Technology Corporation
5F, Building A, No. 209, 
Section 1, Nangang Rd., 
Nangang Dist.,Taipei City, 
11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888 

Getac EUROPA
Niederlassung Deutschland -
Getac Technology GmbH
Kanzlerstrasse 4
40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 9848190

Büro Italien
Tel: +39 02 36539562 

Niederlassung - 
Getac (UK) Ltd.
Mitac house, Nedge Hill, Telford,
Shropshire, TF3 3AH, U.K.
Tel: +44 1952 207 231
   
Getac NORDAMERIKA
Niederlassung - Getac Inc.
43 Tesla, Irvine, CA 92618, USA 
Toll Free: +1 886 GO GETAC
  (1 886 464 3822)

VERKAUFSKONTAKT
Nordamerika
ruggedsales@getac.com

Südamerika
sales-getac-SAmerica@getac.com

EMEA
sales-getac-EMEA@getac.com 
 - Deutschland: 
 sales-getac-DACH@getac.com
 - Italien: 
 sales-getac-Italy@getac.com
 - GB: 
 sales-getac-UK@getac.com

Asien-Pazifik-Raum
sales-getac-APAC@getac.com 
 - China: 
   sales-getac-China@getac.com
 - Japan: 
   sales-getac-Japan@getac.com
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MARKETING-KONTAKT
Weltweit
Globalmarketing@getac.com

Nordamerika
NorthAmericamarketing@getac.com

Südamerika
SouthAmericamarketing@getac.com

EMEA
EMEAmarketing@getac.com

Asien-Pazifik-Raum
APACmarketing@getac.com

www.getac.de


