


Rugged Mobile Computing Solutions

Back Side
1 x DC-Eingang
1 x USB 3.0
1 x Docking-Anschluss
1 x Externer VGA-Aschluss
2 x Serieller Port

●

●

●

●

●

Left Side
1 x Hauptakku
1 x Multimedia-Einschub
1 x Smartcard-Lesegerät (nur mit 
DVD-Super-Multi-Laufwerk) 
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●
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1 x Festplattenlaufwerk
2 x Erweiterungssteckplatz 
2 x USB 3.0 / eSATA-Kombi
1 x HDMI
1 x IEEE 1394a 
1 x Mehrfachkartenleser
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1 x Modem (RJ11)
1 x LAN (RJ45)
1 x Audioausgang
1 x Mikrofon
1 x Externer
GPS-Antennenanschluss
(nur mit optionalem GPS)

Right Side

Schnittstellen

Bei Sonnenlicht ablesbare QuadraClear™-Technologie des

Markführers Getac: Optionales 1400-Nits-LCD mit Touchscreen

Ultimative Leistung durch Intel® Core™ i7 vPro™-Prozessor

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Doppelakkusystemiii

MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert

MIL-STD-461F-zertifiziert

Optional: LTE 4G WWANii

Optional: Salzwassernebel-beständig

Optional: Nachtsichtmöglichkeit
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Fully Rugged NotebookB300

Langlebiger
Akku

Nachtsicht Hintergrund-
beleuchtete

Tastatur

1400
nits30hrs

QuadraClearTM

Technologie
USB 3.0Kein Lüfter

High-speed

Das B300 ist ein brettharter Straßenkrieger, der exakt an Ihren Bedarf angepasst werden kann – wie geschaffen

für den produktiven und unbesorgten Computereinsatz unterwegs. Das Gerät erfüllt die MIL-STD-810G- und

IP65-Vorgaben und geizt nicht mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen: Magnesium-Gehäuse, Stoßgeschützte

Festplatte, Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen, versiegelte E/A-Anschlüsse und Klappen,die das 

Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit verhindern. Durch seinen äußerst leistungsstarken Intel® Core™ 

i7-Prozessor bietet das B300 mit seiner integrierten VGA-Karte sowohl Grafikleistung als auch eine Akkulaufzeit von 

bis zu 30 Stunden – optimal für einen langen Arbeitstagiii!

Das B300 bietet diverse fortschrittliche Sicherheitsmerkmale zum Schutz wichtiger Daten – einschließlich 

Fingerabdruckleser,TPM 1.2, Intel® vPro™ und Smartcard-Lesegerät. Zusätzlich bietet es mit Bluetooth,LTE 4G/3G 

WWAN und GPS.

Das B300 ist mit einem 13,3 Zoll großen, ultrahellen QuadraClear™-Display ausgestattet, das sich auch bei

Sonnenlicht perfekt ablesen lässt. Das optionale, branchenführende 1400-Nits-Display mit seinem unerreichten

Kontrastverhältnis macht das B300 zum optimalen Gerät zum Einsatz bei Tageslicht. Und da das B300 ohne

Lüfter auskommt, arbeitet es zuverlässiger und lässt Sie auch unter schwierigen Einsatzbedingungen nicht so

leicht im Stich.



MilitärÖffentliche Sicherheit Dienstleistungssektor

Separat erhältliches Zubehör

Einsatzgebiete

Tragetasche  Akkuladegerät
Hauptakku
(8700 mAh)

Medieneinschub –
zweiter Akku
(8700 mAh)

AC-Netzteil
(90W, 100 - 240VAC)

Medieneinschub –
Zweitfestplatte

Fahrzeugadapter
(90W, 11-16VDC
und 22-32VDC)

MIL-STD-461F
-zertifiziertes Netzteil
(90W, 100 - 240VAC)

Stylus Schutzfolie
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4 x USB 2.0
1 x LAN (RJ45)
1 x Audioausgang
1 x Mikrofon
1 x DC-Eingang

●

●

●

●

1 x Externer
VGA-Anschluss
2 x Serieller Port
2 x PS/2

Fahrzeugdock
B x T x H : 307,3 x 325,1 x 106,7mm
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●
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●

4 x USB 2.0
1 x LAN (RJ45)
1 x Audioausgang
1 x Mikrofon
1 x DC-Eingang

●

●

●

1 x Externer
VGA-Anschluss
2 x Serieller Port
2 x PS/2

Bürodock
W x D x H: 329 x 124.8 x 94mm

Windows®. Leben ohne Grenzen. Getac empfiehlt Windows 7.

Das B300 wurde speziell für Rettungsdienstmi-
tarbeiter,Feuerwehrleute, Notärzte und
Polizeibeamte entwickelt, die einen Großteil
Ihres Dienstes in einem Fahrzeug verbringen. Im
Gegensatz zu anderen eingebauten Modellen,
ermöglicht das Fahrzeugdock dieses Produktes
eine einfache Installation und Entfernung und
damit eine höhere Flexibilität. Das Notebook
kann einfach zwischen Büro und Polizeiwagen,
Feuerwehrauto oder anderen Fahrzeugen
mitgenommen werden. Die integrierte Wi-Fi-
und 3G-Technologie ermöglicht jederzeit das
Hochladen von Berichten und den Zugang zur
Datenbank.

Durch den bei Sonnenlicht sowie nachts
ablesbaren Bildschirm ist das IP65-zertifizierte
B300 äußerst vielseitig und in jeder militärische
Umgebung einsetzbar – von aufwändigen
Grafikanwendungen (Simulationen) bei
grellem Sonnenlicht, über nächtliche Einsätze
in unbebauten Gebieten sowie das Manage-
ment von Ausrüstungsgegenständen sowie
der Wartung, bis hin zur Fahrzeugdiagnose.
Das B300 ist ein leistungsstarker und beständi-
ger Computer, der auf die Nutzung im Freien
ausgerichtet wurde.

Das IP65-zertifizierte, fallsichere B300 ist der
ideale Begleiter  e ines  jeden Service-
Mitarbeiters, Gutachters und Technikern, die
im Außendienst immer wieder mit extremer
Feuchtigkeit bzw. extremen Temperaturen
rechnen müssen. Durch seine optionale
Salzwassernebelbeständigkeit und das
spezielle mechanische Design eignet es sich
zudem hervorragend zur Navigation.



Betriebssystem

Computerplattform

VGA-Controller

Bildschirm

Speicher

Tastatur

Touch

Erweiterungssteckplatz

Multimedia-Einschub

E/A-Schnittstelle

Legales Windows® 7 Professional
Legales Windows Vista® Business

Intel® Core™ i7 vPro™-Technologie
  - Intel® Core i7-2649M-vPro™-Prozessor bei 2,3GHz,    
    max. 3,2GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie
  - 4MB L3 Intel® Smart Cache
  - Mobiler Intel® QM67 Express-Chipsatz

Intel® Core™ i5 vPro™-Technologie
  - Intel® Core i5-2520M-vPro™-Prozessor bei 2,5GHz, 
    max. 3,2GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie
  - 3MB L3 Intel® Smart Cache
  - Mobiler Intel® QM67 Express-Chipsatz

Intel® Grafik-Media-Beschleuniger HDi

13,3 Zoll-TFT-LCD, XGA (1024 x 768)
700 Nits-Bildschirm mit optionalem Touchscreen
Optionaler bei Sonnenlicht ablesbarer 1400 
Nits-QuadraClear™-Bildschirm mit Touchscreen

2 GB DDR3, erweiterbar auf 8 GB
SATA-HDD mit 320 GB / 500 GB
Optionale SATA-SSD mit 120 GB / 160 GB

Membrantastatur
Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Membrantastatur
Optionale LED-hintergrundbeleuchtete Gummitastatur

Touchscreen
  - Optionaler druckempfindlicher Touchscreen
Tastenfeld
  - Gleittastfeld mit Scroll-Leiste

1x PCMCIA-Typ II + 1x ExpressCard-Steckplatz
2x Optionaler PCMCIA-Typ II 
1x Smart Card Leser 
1x 2-in-1-Speicherkartenleser

DVD-Super-Multi-Laufwerk
Optionaler zweiter Akku
Optionales zweites Speichermedium: HDD mit 250 / 
320 GB; SSD mit 80 / 160 GB

2 x serieller Port (9-polig; D-Sub)
1 x externer VGA-Anschluss (15-polig; D-Sub)
1 x Audioausgang (Minibuchse)
1 x Mikrofon (Minibuchse)
1 x DC-Eingang
1 x USB 3.0 (9-polig)
2 x USB 3.0 / eSATA-Kombi
1 x Modem (RJ11)
1 x LAN (RJ45)
1 x IEEE 1394a
1 x HDMI
1 x externer GPS-Antennenanschluss (nur mit 
optionalem GPS)
1 x Docking-Anschluss (80-polig) 
Optionale HF-Antennenweiterleitung für WLAN und 
WWAN

Kommunikationsschnittstelle

Software

Sicherheitsfeatures

Stromversorgung

Abmessungen (B x T x H) &
Gewicht

Zertifizierungen Robustheit

Umgebungsspezifikationen

10/100/1000 base-T Ethernet
56k ITU V.92-Modem
Intel® Centrino® Advance-N 6205; 802.11 a/b/g/n
Intel® Centrino® Advance-N 6230; 802.11 a/b/g/n
Bluetooth (v2.1+EDR-Klasse 2)
Optionales GPS
Optionales Gobi™2000 (mobiles Breitband)
Optionales LTE 4G WWANii

Getac Utility
Adobe® Reader®
Computrace® Compatible BIOS

Intel® vPro™-Technologie
TPM 1.2
Fingerabdruck-Scanner
Smartcard-Lesegerät (nur mit DVD-Super-Multi-
Laufwerk)
Kensington-Schloss

AC-Netzteil (90 W, 100 – 240 VAC, 50 / 60Hz)
Intelligenter Lithium-Ionen-Akku (8700 mAh) (bis zu 15 
Stunden Betriebszeit)iii

Optionaler Medieneinschub mit zweitem intelligentem 
Lithium-Ionen-Akku (8700 mAh)

303,5 x 263 x 60 mm,
3,5 kgiv

MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert
MIL-STD-461F-zertifiziertv

Optional UL1604 Klasse 1, Abteilung 2, Gruppe A, B, C, D
Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung
Stoßfeste herausnehmbare Festplatte
Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen
Optional salznebelfest zertifiziert
Optional nachtsichttauglich

Temperaturvi:
  - Betrieb: -29 °C bis 60 °C
  - Aufbewahrung: -51 °C bis 71 °C    
Feuchtigkeit:
  - 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

Erhältlich im 4. Quartal 2011

Das Gewicht kann je nach Konfiguration und optionalem Zubehör variieren.

Die Akkulaufzeit wurde mit MobileMark 2007 ermittelt. Die Akkuleistung hängt von den 
jeweiligen Softwareanwendungen, Radio- und Energieverwaltungseinstellungen, 
LCD-Helligkeit, individuell genutzten Modulen und den Umgebungsbedingungen ab. Wie 
bei jedem Akku lässt auch die Kapazität des Geräteakkus abhängig von der Einsatzdauer 
und der Anzahl von Ladezyklen im Laufe der Zeit nach; der Akku kann durch den Getac-
Kundendienst getauscht werden. Akkubetriebszeit und maximale Anzahl von Ladezyklen 
können je nach Nutzung und Einstellungen variieren.

MIL-STD-461F-zertifiziertes 90W-Netzteil separat zu erwerben
Getestet durch ein national unabhängiges Testlabor Dritter im Hinblick auf MIL-STD-810G

Die Größe des Freigabespeichers kann je nach Betriebssystem und RAM-Größe variieren.i
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Spezifikationen

Getac ASIA
China Office - 
Getac Mobile Ltd.
 - Kunshan Office:
   No.300 (Building, Processing Zone), 
   No.1 Avenue, Export Processing 
   Zone, Changjiang South Road, 
   Kunshan City, Jiangsu, China
   Tel:  +86 512 57366000 # 1408
   Fax: +86 512 57382090

 - Shanghai Office:
   2/F, No.213, Jiangchang Third Road, 
   Zhabei District, Shanghai, China
   Tel:  +86 21 61431188 # 1032
   Fax: +86 21 61401023

 - Beijing Office:
   Room 501, Haowei Building, 
   No.25 Beitai Pingzhuang Rd., 
   Haidian District, Beijing, China
   Tel: +86 10 62381104
          +86 10 62381108 # 2040

Japan Office - 
MiTAC Japan Corporation
Yasuda 8th Building 6F, 
Kaigan 3-chome 3-8, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0022, Japan
Tel: +81 3 3769 8311 # 6411

Taiwan Office - 
Getac Technology Corporation
5F, Building A, No. 209, 
Section 1, Nangang Rd., 
Nangang Dist.,Taipei City, 
11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888 

Getac EUROPE
Germany Office - 
Getac Technology GmbH
Kanzlerstrasse 4
40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190 

Italy Office
Via Belvedere, 
57 20043 Arcore (MB), Italy
Tel. +39 039 617720

UK Office - Getac (UK) Ltd.
Mitac house, Nedge Hill, Telford, 
Shropshire, TF3 3AH, U.K.
Tel: +44 1952 207 231
   
Getac NORTH AMERICA
USA Office - Getac Inc.
43 Tesla, Irvine, CA 92618, USA 
Toll Free: +1 886 GO GETAC
  (1 886 464 3822)

SALES CONTACT
North America
ruggedsales@getac.com

South America
sales-getac-SAmerica@getac.com

EMEA
sales-getac-EMEA@getac.com 
 - Germany: 
 sales-getac-DACH@getac.com
 - Italy: 
 sales-getac-Italy@getac.com
 - UK: 
 sales-getac-UK@getac.com

Asia Pacific
sales-getac-APAC@getac.com 
 - China: 
   sales-getac-China@getac.com
 - Japan: 
   sales-getac-Japan@getac.com
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MARKETING CONTACT
Global
Globalmarketing@getac.com

North America
NorthAmericamarketing@getac.com

South America
SouthAmericamarketing@getac.com

EMEA
EMEAmarketing@getac.com

Asia Pacific
APACmarketing@getac.com


